临朐县东城热电有限公司全埋型外压式双流向波纹补偿器采购询价公告

                            编号：DCRDXJ20260627-01
一、项目名称：临朐县东城热电有限公司全埋型外压式双流向波纹补偿器采购项目

二、项目内容、规格参数：

	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	全埋型外压式双流向波纹补偿器
	QMPⅢ600-25-360，

接管630*10
	个
	1
	蒸汽波纹管材：SUS316L  接管材质：20#钢无缝钢管，连接方式：焊接 ，压力:2.5MPa，温度:425℃,疲劳寿命最低1000次。厂家随货携带检验报告、合格证、计算书等资料。

	全埋型外压式双流向波纹补偿器
	QMPⅢ400-25-360，

接管426*10
	个
	1
	

	全埋型外压式双流向波纹补偿器
	QMPⅢ500-25-360，

接管530*10
	个
	2
	


三、供应商要求：

在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的生产商、销售商；
具有本项目供货及售后服务能力；
本项目不接受联合投标。
四、询价通知书领取

获取时间：从2026年06月27日9时00分至2026年06月29日17时00分

方式：从临朐县东城热电有限公司网站招标信息栏内自行下载。

注：本次采购采用资格后审方式。
五、递交报价文件截止时间及方式：

截止到2026年06月29日17点00分之前，各供应商将报价文件盖章扫描后发送至邮箱dcrdcg@163.com。（报价文件格式详情见附件）
六、报价文件组成：

1、报价单（格式仅作为参考）；

2、营业执照副本扫描件（盖章）；

3、法人资格证明（盖章）；

4、授权委托书（盖章）；

5、其他资料。

七、成交供应商确定办法：

由询价小组对供应商提供的一次性报价进行比较并综合考虑供货周期、产品供应商售后服务及质量优劣决定成交供应商。
付款方式及结算方式：

工程量据实结算；货到验收合格后付至70%，第二年付至90%，剩余10%第三年付清，均无息，质保两年。增值税专用发票13%。
九、联系方式

采购人：临朐县东城热电有限公司
地址：临朐县东城街道夏西路
联系方式：0536-3111898
